






www.eurofox.com

КЕРАТОН
инжиниринг
www.keraton.ru

34

Сечение 9-9. Отлив

Фасадная система МТА-v-100

Отлив из оц. окр.
стали t≥ 0.55
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Точки крепления панелей. Вариант 1.

Фасадная система МТА-v-100

Подвижная точка крепления

Фиксированная точка крепления

http://www.eurofox.com
http://www.keraton.ru
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Точки крепления панелей. Вариант 2.

Фасадная система МТА-v-100

Подвижная точка крепления Фиксированная точка крепления

В данном варианте формирования фиксированных и подвижных точек крепления
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование специального приспособления для контроля тугости заклепки.

http://www.eurofox.com
http://www.keraton.ru
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Точки крепления при вертикальной раскладке

Фасадная система МТА-v-100

Каждая плита должна иметь в зависимости от размера от 1 до 2 фиксированных точек крепления,
остальные - подвижные точки крепления.

Фиксированная
точка крепления

Подвижная точка
крепления

http://www.eurofox.com
http://www.keraton.ru
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Точки крепления при горизонтальной раскладке

Фасадная система МТА-v-100

Каждая плита должна иметь в зависимости от размера от 1 до 2 фиксированных точек крепления,
остальные - подвижные точки крепления.

Фиксированная
точка крепления

Подвижная точка
крепления

http://www.eurofox.com
http://www.keraton.ru
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Условные обозначения и сокращения

Фасадная система МТА-v-100

- подвижная опора

- фиксированная опора

- воздушный зазор

оц. - оцинкованный
окр. - окрашенный
t - толщина листового материала

http://www.eurofox.com
http://www.keraton.ru



